Виконавчий комітет Грушівської сільської ради Дніпропетровської області
   
ОБГРУНТУВАННЯ
ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»(зі змінами)

 1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:  Виконавчий комітет  Грушівської сільської ради Дніпропетровської області.53850, Дніпропетровська обл., с. Грушівка, вул. Олександра Довженка 16, ЄДРПОУ 40195208.
 2.Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави та територіальної громади.
 3.Джерело фінансування: кошти державного бюджету .
4.Назва предмета закупівлі : Послуги з обробки дерев'яних конструкцій протипожежним розчином закладів загальної середньої освіти Грушівської ТГ Дніпропетровської області, код ДК 021:2015: 77220000-8 Послуги з просочування деревини.
5.Вид процедури закупівлі: відкриті торги у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».
 6.Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість обрахована відповідно до середньо ринкового рівня цін, визначеного на базі  отриманих комерційних пропозицій згідно дефектного акту та моніторингу цін на ринку даного виду послуг.
7.Розмір бюджетного призначення: 276000,00 грн. 
Закупівля  здійснюється за наявної потреби в обробці дерев'яних конструкцій протипожежним розчином закладів загальної середньої освіти Грушівської ТГ Дніпропетровської області.
 Кошти місцевого бюджету згідно рішення №626/ХLI-VIII від 20.08.2025 року.
8.Обґрунтування технічних та якісних, кількісних характеристик: 
Кількість – 1 послуга 
Строк надання послуг – до 30.11.2025 року.
Надання послуг повинно відповідати вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів технічного характеру:
ДБН В.1.1.7-2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги"
«Правилам з вогнезахисту», затверджених наказом МВС України від 26.12.2018 року № 1064, зареєстрованих МЮУ 14.03.2019 року № 259/33230;
Закону України «Про охорону праці»;
       Кодексу цивільного захисту України .
ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженого Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 № 15 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 231/10511;
правил пожежної безпеки в Україні. НАПБ А.01-001-2014;
правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
НПАОП 0.00-1.71-13;
правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07;
ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація»;
ГОСТ 16363-98 Засоби вогнезахисні для деревини. Методи визначення вогнезахисних властивостей. 
 Послуги з вогнезахисного обробляння дерев’яних конструкцій (елементів горищних покриттів) передбачають використання сертифікованого вогнебіозахисного засобу (далі — ВЗ) з гарантійним терміном вогнезахисної дії не менше 5 років.
 Якість ВЗ, згідно з сертифікатом(ами) відповідності має відповідати вимогам пп. 4.10 ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» та пп.  3.5.10 ГОСТ 30219-95 «Древесина огнезащищенная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение» щодо І (першої) групи вогнезахисної ефективності (підгрупа 1А), індексу поширення полум’я по поверхні (група І1), токсичності продуктів горіння (група Т1), корозійної дії на метал (не викликає корозію металів).
 Виробником ВЗ, з метою підтвердження якісних характеристик вогнезахищеної деревини має бути визначено: групу горючості, групу займистості, димоутворювальну здатність (коефіцієнт димоутворення), температуру самозаймання обробленої деревини згідно з пп. 6.1.2, 6.4.1., 6.14.2, 6.15.2, 6.16.2, 6.17.2 ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення. Класифікація» та п. 5.1 ДСТУ Б В.1.1-2-97 «Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість».
 



