Виконавчий комітет Грушівської сільської ради Дніпропетровської області
   
ОБГРУНТУВАННЯ
ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»(зі змінами)

 1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:Виконавчий комітет  Грушівської сільської ради Дніпропетровської області.53850, Дніпропетровська обл., с. Грушівка, вул. Олександра Довженка 16, ЄДРПОУ 40195208.
 2.Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави та територіальної громади.
 3.Джерело фінансування: місцевий бюджет.
4.Назва предмета закупівлі : Металева секційна огорожа ( з комплектуючими), ДК 021:2015 – 44310000-6 Вироби з дроту.
  5.Вид процедури закупівлі: відкриті торги у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».
 6.Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість середньозважена , обрахована та визначена  відповідно моніторингу цін на ринку даного товару.
7.Розмір бюджетного призначення: 250 000,00 грн. за кошти місцевого бюджету.
Закупівля здійснюється у зв'язку з наявною потребою в придбанні товару для забезпечення закладу освіти Грушівської ТГ( кошти виділені згідно Рішення "Про зміни до бюджету Грушівської територіальної громади на 2025 рік" №626/ХLI-VIII від 20.08..2025 року).
8.Обґрунтування технічних та якісних характеристик: 
	Найменування номенклатурних позицій предмета закупівлі
	Технічні характеристики

	Секція -180 шт

	Секція 3D, має 4 рифи жорсткості. 
Висота -2030 мм , довжина -2500 мм.
Вічко 200Х50 мм. 
Дріт має діаметр 4 мм.
На завершальному етапі секції покриваються порошковою фарбою для надання стійкості до впливу навколишнього середовища.
Колір: зелений RAL 

	Стовп  -181 шт

	Стовпи для паркану виготовляються з труби профільної 60х40 мм. Довжина 2,5м, товщина стінки не менше 1,2мм. 
Кількість отворів стовпа- 5 шт.
для зручного кріплення секцій спеціальним кріпленням, що додається. 
Стовпи також проходять процес покриття порошковою фарбою. Верхній торець стовпа глушиться пластиковою заглушкою.
Колір: зелений RAL 

	Кріплення -910 шт
	Кріплення  для фіксації секцій на стовпі являють собою збірну одиницю, що складається із:
- профільна пластина виготовлена методом штамповки з оцинкованого листа товщиною 2мм та покрита порошковою фарбою;
- шайба м6;
- болт м6х30.
Розмір: 60 мм Х 40 мм
Колір: зелений RAL 






